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REGULAMENTO TECNICO
A2 - CATEGORIA ANEXA DESAFIO OUTLAW 8.5 SEGUNDOS

DES 8.5
A2.1- DEFINICAO:
Participam destas categorias veiculos nacionais e importados, turismo de grande producao em
série, coupé, sedan ou pick-up de 2, 3, 4 ou 5 portas.

A2.2 - HOMOLOGACAO:

a) Veiculos de turismo, aspirados, turbos de tracdo dianteira, traseira ou 4x4 equipados
originalmente de fabrica.

b) Deverao ter sido produzidos ao menos 1000 (mil) exemplares idénticos em 12 (doze) meses
consecutivos, equipados originalmente com motores de 04 (quatro), 05 (cinco), (06) seis e (08)
oito cilindros.

¢) Permitido o uso de veiculos de no minimo 02 (dois) lugares ou mais.

d) Proibido veiculos nonopostos.

e) A denominacgéo desta categoria sera Desafio 8.5 Segundos — DES 8.5 segundos

f) O veiculo competidor deve ser identificado conforme REGULAMENTO REGRAS GERAIS,
CAPITULO 02, Art 01/ 02/ 03/ 04.

A2.3 - ALIVIO DE PESO

Todos os veiculos participantes desta categoria, ndo poderao ter qualquer tipo de alivio de
peso. E obrigatéria a presenca de todos os itens como: para-choques, espelhos retrovisores,
lanternas, grades, vidros, bancos, forros de porta, forro de teto e outros mais.

A2.4- MOTOR:

a) Permitida a substituicdo do motor original por de outro fabricante, podendo ser nacional ou
importado.

b) A ordem de montagem de fabrica do conjunto motor / caixa de cambio / diferencial ndo pode
ser alterada, conforme ano/modelo do veiculo inscrito.

A2.5 - SISTEMA DE IGNICAO:
a)Marca e tipos livres.

A2.6 - SISTEMA DE ARREFECIMENTO:
a)Termostato, sistema de controle de temperatura, acionamento e o ventilador s&o livres.
b) Nao é permitida a retirada do radiador, bomba d"agua ou das mangueiras que os ligam.

A2.7 - CABECOTE:
a) Livre seu trabalho

A2.8 - ALIMENTACAO:

a)0 coletor de admisséo € livre.

b) Permitido o uso de carburadores / injecdo nacionais ou importadas.

¢) O nimero de carburadores ¢€ livre. Sendo permitido ainda, modificar os elementos do
carburador ou dispositivos de inje¢do que regulam a quantidade de ar / combustivel.
Nos veiculos com injecao eletrdnica é permitido o acréscimo de bicos suplementares.

A2.9 - ESCAPAMENTO:
a) Livre, vidle REGULAMENTO REGRAS GERAIS CAPITULO IV, ART.01 e 02.

A2.10 - SUSPENSAO:

a) livre.

b) Para os veiculos que tracéo dianteira, fica proibido a troca do eixo traseiro, devendo este ser
original, conforme indica o fabricante.

c) os veiculos deverdo ter uma altura minima conforme REGULAMENTO REGRAS GERAIS,
CAPITULO VI ART.O1.

d) Proibido suspenséo a ar.
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3.11 - TRANSMISSAO:

a ) Liberado o uso de cambio automatico e semi automatico.

b) Alavanca, livre

¢) O trabalho da caixa de cambio € livre.

d) Obrigatéria a existéncia da marcha a ré, e esta deve estar funcionando normalmente.

e) Permitido o uso de diferencial autoblocante ou qualquer modificagdo que transforme o
diferencial em autoblocante.

f) Os veiculos dotados de eixo cardam deverdo possuir obrigatoriamente uma travessa
metdlica de no minimo 3 mm (trés milimetros) de espessura, para que impega o cardam de
tocar o solo em caso de quebra.

3.12 - EMBREAGEM:
a) Livre.

3.13 - RODAS E PNEUS:

a) As rodas sao livres, mas deverdo ser da mesma medida no eixo dianteiro e traseiro.

b) Permitido o uso de pneus nacionais ou importados.

¢) Os pneus ndo podem exceder o limite externo dos para-lamas.

d) Os pneus devem estar em bom estado de conservacao, FICANDO VETADO a participagéo
de veiculos com pneus em mas condicoes.

e) Os pneus radias devem ter no minimo 2 mm (dois milimetros) de sulco na superficie de contato
com o solo.

f) Os pneus nao poderéo ter sofrido nenhum tipo de tratamento quimico ou fisico com o intuito
de alterar a dureza do composto da borracha dos mesmos ou melhorar a desempenho dos
mesmos. Qualquer alteracdo, ou excesso de desgaste na lateral dos pneus poderd ser
interpretado como alteracéo fisica pela comissao técnica.
g) O indice de dureza minima admitido para pneus radiais sera de 55 na banda de rodagem
(medido em toda a area em contato com o solo) e 50 no costado (medida em toda a lateral dos
pneus).

h) O indice de dureza minima admitido para pneus do tipo r888 ou Advan A048, sera de 45 na
banda de rodagem (medido em toda a area em contato com o solo) e 45 no costado (medida em
toda a lateral dos pneus).

i) Os veiculos podem passar por vistoria a qualquer momento para verificagdo deste indice. O
durémetro oficial sera o modelo “type A” (ASTM 2240) que estara sendo utilizado pela equipe
técnica de vistoria e ficard a disposicdo dos participantes durante a vistoria inicial.
j) Os pneus de trac@o deverdo ter uma calibragem minima de 12 PSI para poder efetuar sua
largada valida. O carro que estiver em desacordo com este item, ndo podera largar. Apds a
largada, os vistoriadores poderdo verificar novamente a calibragem, caso esta esteja em
desacordo com essas medidas, 0 mesmo sera desclassificado da bateria em questao. Porém
neste caso ndo estara excluido da prova.

*++x Obs.: O calibrador oficial do evento que estara sendo utilizado pela equipe técnica de vistoria
ficara a disposicao dos participantes durante a vistoria inicial.

k) Os pneus da tragdo serdo medidos e lacrados durante a vistoria, em sua primeira largada
vélida, caso 0s pneus ndo passem na dureza nesta primeira bateria, o piloto sera desclassificado
da bateria em questao, tendo a possibilidade de trocar os mesmos para a préxima bateria. Apds
esta vistoria e devida lacragdo os pneus ndo poderédo ser trocados até o termino da competigédo.
I) Caso o indice de dureza, desgaste excessivo, medida de sulco, figuem abaixo do permitido
durante a prova, ou qualquer outra alteracéo que os comissarios avaliem, o piloto sera impedido
de continuar na competicao.

m) Em caso de necessidade de troca do pneu por furo ou defeito, os comissarios técnicos
deverao ser consultados e sua decisédo é irrevogavel.

n) Em caso de autorizagdo, o pneu velho ficara retido para futura analise e comprovacdo da
necessidade de troca. SO serd permitida a substituicdo de um Unico pneu, seja qual for a
alegacédo da necessidade da troca. A troca de pneu(s) sem a devida autorizacdo dos comissarios
acarretard em desclassificacao e outras penalidades conforme CDA.

3.14 - SISTEMA DE FREIO:
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a) O sistema de freio é livre, mas deve estar funcionando com eficiéncia.

3.15 - CARROCERIA E CHASSI:

a) Ndo serdo aceitas qualquer tipo de alteracfes na carroceria ou chassi / monobloco do
veiculo.

b) Sera obrigatério que o veiculo tenha funcionando suas luzes dianteiras e lanternas traseiras,
caso a prova seja estendida ao periodo da noite. Os veiculos que ndo possuirem este item,
ndo poderdo participar destas largadas noturnas.

c) obrigatério o uso de bandeja de contengédo de 6leo, conforme regulamento regras gerais
capitulo VII

3.16 - HABITACULO:

a)E Proibido a retirada de qualquer item que caracterizem alivio de peso, tais como: bancos,
lateral de porta, forros, carpe, console e outros mais.

b) Os bancos deveréo estar solidamente fixados e devem possuir cintos de seguranca de
minimo 3 (trés) pontas.

3.17 - SISTEMA ELETRICO:
a) A tensdo, capacidade e marca da bateria é livre, bem como seus cabos.
b) A bateria deve estar solidamente fixada, ndo podendo estar dentro do habitaculo do veiculo.

3.18 - SISTEMA DE LUBRIFICACAO:

a) O sistema de lubrifica¢éo € livre.

b) E obrigatério que todos os respiros de 6leo finalizem em um ou mais reservatérios com
capacidade minima total de 02 (dois)litros.

3.19 - CIRCUITO DE COMBUSTIVEL:

a) E proibido que a linha de combustivel passe por dentro do veiculo.

b) O tanque de combustivel deve ser original, estar posicionado no local indicado pelo
fabricante e deve ser a Unica fonte de alimentacdo do veiculo.

3.20 - SEGURANCA:

a) Sera obrigatorio o piloto usar macacéo, sapatilhas, capacete homologado e colar cervical,
podendo substituir macacéo por blusa de manga longa e calga comprida e a sapatilha por ténis
amarrado.

b) O uso do capacete e colar cervical sdo obrigatorios.

¢) O uso de capacete aberto é proibido.

d) Obrigatdrio o uso de cinta de prote¢éo na capa seca do cambio, confeccionada em chapa de
aco de no minimo 5 mm (cinco milimetros) de espessura por 7 cm (sete centimetros) de largura.
e) E Obrigatoria a fixacdo de um anel ou cabo para reboque na parte dianteira e traseira do
veiculo, sendo solidamente fixado para ser feito o resgate caso seja hecessario.

f) Obrigatorio o uso de extintor de incéndio do tipo ABC fixado em seu suporte original e na sua
validade.

g) As portas dianteiras do veiculo deverdo abrir facilmente através de seus trincos externos ou
travas rapidas.

h) Permitido a troca do banco original por um banco de competicdo, mas o0 memo devera ter
todas suas fixagBes conforme anexo j FIA. Quando o banco original for substituido o mesmo deve
ter o cinto de seguranca de no minimo 04 pontos, e sua fixac@o deve ser feita conforme regras
gerais capitulo IX.

i) No caso do banco ser de aluminio é obrigatério o reforgo traseiro, conforme regras gerais
capitulo IX art.05

3.21 — CRITERIO TEMPO PARA CLASSIFICACAO

O tempo minimo a ser cumprido nesta categoria sera de 8.5 segundos nos 201 metros ou 1/8
de milha , (tempo de pista). Toda vez que este tempo for baixado o piloto sera desclassificado
da classificatéria em questéo.

Quando o tempo de pista for baixado acima de 0.500, do tempo de pista estipulado pela categoria
o piloto sera automaticamente desclassificado do evento ndo podendo mais participar da etapa.
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O tempo para classificacédo de cronometragem, premiacao (podio), e pontuacéo, sera composto
tempo de pista + reacdo obtida em cada largada, dando o tempo total do piloto

Piracicaba / SP, 01 de fevereiro de 2018.

Esporte Clube Piracicabano de Automobilismo ECPA
Camila Giannetti
Presidente
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